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Р
асчетная электрическая нагрузка проектируем

ого здания составляет 15,0 кВ
т -

потребитель III категории надеж
ности электроснабж

ения. Э
лектроснабжение вы

полнено
одним

 кабелем
 от проектируем

ой трансф
орм

аторной подстанции.
Учет потребляем

ой электроэнергии осущ
ествляется электронны

м
 счетчиком

прям
ого вклю

чения, установленны
м

 в щ
ите Щ

С
.

Групповы
е сети освещ

ения и силовы
е распределительны

е сети запроектированы
:

- кабелем
 В
ВГнг-LS-0,66 скры

то в ш
тробах стен и пустотах перекры

тий;

П
роход кабелей через стены

 осущ
ествляется в отрезках жестких П

Н
Д труб с

последую
щ
ей заделкой легкоудаляем

ы
м

 негорю
чим

 м
атериалом

.

М
олниезащ

ита.
М
олниеприем

ником
 дом

а является стальной уголок 50х50х5м
м

, уклады
ваем

ы
й на конек

кровли (отм
. 10.097). В

ы
полнить контур зазем

ления трем
я стальны

м
и электродам

и d18
l=3м

, соединенны
м
и м

ежду собой стальной полосой. С
тальная полоса проклады

вается
на уровне -0,7м

. Зазем
ляю

щ
ие электроды

 забить на расстоянии 1м
 от ф

ундам
ента

здания. В
ы
полнить присоединение м

олниеприем
ника к контуру зазем

ления.
С
опротивление контура зазем

ления долж
но бы

ть не более 10 О
м

. В случае превы
ш
ения

данного значения забить дополнительны
е электроды

. В
се соединения вы

полнить
м
етодом

 сварки.

Зазем
ление.

К Р
Е-ш

ине Щ
С

 присоединить Р
Е-проводники групповы

х линий, проводник
дополнительной систем

ы
 уравнивания потенциалов и м

еталлические трубы
 входящ

их в
здание ком

м
уникаций. РЕ

-ш
ину Щ

С
 присоединить к контуру зазем

ления кабелем
 ВБбШ

в
1х25. В

 ванны
х ком

натах вы
полнить дополнительную

 систем
у уравнивания потенциалов.

В
се электром

онтаж
ны
е работы

 вы
полнить в соответствии с П

УЭ
, С
П

 31-110-2003,
С
Н
иП

, ГО
С
Т.

Общ
ие данные

Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е

Общ
ие данные

Однолинейная схема Щ
С

Примечание
Лист1234

Электроосвещ
ение на отм. 0.000

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Примечание
Обозначение

Наименование

ПУЭ (изд.7)
Правила устройства электроустановок

СП-31-110-2003
Проектирование и монтаж электроустановок жилых и
общ

ественных зданий

Настоящ
ий проект выполнен в соответствии с действующ

ими нормами,
правилами и стандартами, принятыми на территории РФ

, в том числе по
взрыво- и пожаробезопасности.ГИП _____________ /                 /

Силовая сеть

Заземление и молниезащ
ита

567СП 6.13130.2013
Системы противопожарной защ

иты. Электрооборудование.
Требования пожарной безопасности

СО 153-34.21.122-2003
Инструкция по устройству молниезащ

иты зданий и
сооружений

СНиП 23-05-95
Естественное и искусственное освещ

ение

Ссылочные документы

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Электроосвещ
ение подвала

Дополнительная система уравнивания потенциалов

Евграфов
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Условны
е обозначения:

- патрон стенной (h=2,5м
)

- клем
м
ник для лю

стры

- вы
клю

чатель одноклавиш
ны
й

- вы
клю

чатель двухклавиш
ны
й

- розетка одинарная

- розетка одинарная IP44
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й

- вы
клю

чатель одноклавиш
ны
й IP44
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Ш
ина РЕ распред. щ

итка (Щ
С

)

РЕ-проводники
групповых линий

от доп.системы
уравн.потенциалов
ВВГнг 1х4

от ввода хол.воды
ВВГнг 1х25

опуск от молниепримника
ст.40х5

В
БбШ

в 1х25
ст.40х5

ст.d18
l=3м

ст.d18
l=3м

Щ
С

ст.d18, l=3м

опуск с кровли

ст.40х5

В
Б
бШ

в 1х25



в ванной комнате

Ш
ина РЕ квартирного щ

итка (В
РУ

)

Д
ополнительная заземляю

щ
ая ш
ина

В
В
Гнг-1х4мм²

В
В
Гнг-1х4мм²

В
В
Гнг-1х4мм²

6х9-7/2 (латунь)

ст. труба водопровода

(холодная вода)
ст. труба водопровода

Вх
Вг

В
В
Гнг-1х2,5мм²

металлическая ванна

(горячая вода)

ш
тепсельная розетка

в квартире
В
анная комната 

Д
ополнительная система уравнивания потенциалов

О
бщ
ие указания по выполнению

 дополнительной системы

уравнивания потенциалов. Д
ля этого в каж

дой ванной на высоте 0,8м от
В

 ванны
х комнатах выполнить дополнительную

 систему 

К
оробку установить скыто под кафель.

кабелем В
ВГ 1х4мм²  скрыто под ш

тукатуркой.

П
рисоединить к дополнительной заземляю

щ
ей ш
ине ванну, ш

тепсельную

 пола закрепить нулевую
 ш
ину 6х9(латунь) в стальной коробке.

В
В
Гнг-1х4мм²

Вх
Вг

 уравнивания потенциалов

розетку, стальные трубы
 коммуникаций 
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Наименование и техническая характеристика
Тип, марка

Код
оборудования,

изделия
Завод-

изготовитель
Единица
измерен.

Кол-во
Масса
единицы

кг
Примечания

3
Электроустановочные изделия

Выключатель одноклавишный, открытой установки, с индикацией, IP44
Этюд

11.1

Светильники

1.21.33.1
9

шт.
Schneider

ВА10-045С

Выключатель одноклавишный, скрытой установки, с индикацией, с рамкой
Дуэт

5
шт.

Schneider

Розетка одинарная, скрытой установки, с з/к, 16А, с рамкой
Дуэт

17
шт.

Schneider

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
Коробка монтажная для установки выключателей и розеток

26
шт.

Schneider
LEX1450414R

3.8

3.9

3.10

Розетка одинарная, открытой установки, с з/к, 16А, IP44
8

шт.

Светильник светодиодный 8 Вт, настенно-потолочный, IP54
ДПО 1401

6
шт.

IEK

Выключатель двухклавишный, скрытой установки, с индикацией, с рамкой
Дуэт

4
шт.

Schneider

Коробка ответвительная для скрытой проводки 118х96х50мм
60

шт.

Патрон настенный, цоколь Е27
3

шт.

Клеммник для подключения люстры
6

шт.

Розетка печная, открытой установки, с з/к, 32А
1

шт.

Светильник настенно-потолочный, для лампы с цоколем Е27, IP54
НПП 1101

6
шт.

IEK

Светильник подвесной, для лампы с цоколем Е27, IP52
НСП 11-100

4
шт.

2
Лампы

2.1
Лампа накаливания 36В, 60Вт, цоколь Е27

МО 36В
10

шт.

Этюд
Schneider

торг.сеть

Светильник с люмин. лампами 2х36Вт, настенно-потолочный, IP65
ARCTIC 236

4
шт.

1.4
Световые
технологии

2.1
Лампа люминесцентная 36Вт, цоколь G13

Master TL-D
8

шт.

торг.сеть

торг.сеть

Philips

DKC

торг.сеть

торг.сеть

59362

Ш
инка дополнительного уравнивания потенциалов в коробке, на 6 присоединений

1
шт.

торг.сеть
Ш
ДУП

3.11
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Наименование и техническая характеристика
Тип, марка

Код
оборудования,

изделия
Завод-

изготовитель
Единица
измерен.

Кол-во
Масса
единицы

кг
Примечания

Защ
итно-коммутационные аппараты

4

Диффавтомат двухполюсный (1Р+N), Iн=25А, хар-ка "С", Iут=30мА
АВДТ32

5
шт.

4.1

Кабельные изделия
5

ВВГнг-LS
20

м

5.1

Камкабель
Кабель с медной жилой, ПВХ-изоляцией, сечением 2х1,5мм2

ГОСТ 16442-80

ВВГнг-LS
м

Камкабель
Кабель с медной жилой, ПВХ-изоляцией, сечением 3х1,5мм2

ГОСТ 16442-80

ВВГнг-LS
м

Камкабель
Кабель с медной жилой, ПВХ-изоляцией, сечением 3х2,5мм2

ГОСТ 16442-80

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

2
Р

Л
истов

Л
ист

С
тадия

Автоматический выключатель четырехполюсный, Iн=50А, характеристика "С"
1

шт.
ВА47-100

IEK

4.2

4.3

4.4

4.5

Автоматический выключатель двухполюсный, Iн=16А, характеристика "С"
1

шт.
ВА47-29

IEK

Диффавтомат двухполюсный (1Р+N), Iн=32А, хар-ка "С", Iут=30мА
АВДТ32

1
шт.

IEK

IEK

175

150

Диффавтомат двухполюсный (1Р+N), Iн=16А, хар-ка "С", Iут=30мА
АВДТ32

1
шт.

IEK

ВВГнг-LS
35

м
Камкабель

Кабель с медной жилой, ПВХ-изоляцией, сечением 1х1,5мм2
ГОСТ 16442-80

ВВГнг-LS
м

Камкабель
Кабель с медной жилой, ПВХ-изоляцией, сечением 3х6мм2

ГОСТ 16442-80
15

Кабель с медной жилой, ПВХ-изоляцией, сечением 1х2,5мм2 (РЕ)
ВВГнг

м
Камкабель

ГОСТ 16442-80
3

Кабель с медной жилой, ПВХ-изоляцией, сечением 1х4мм2 (РЕ)
ВВГнг

м
Камкабель

ГОСТ 16442-80
25

Кабель с медной жилой, ПВХ-изоляцией, бронированный, сечением 1х25мм2 (РЕ)
ВБбШ

в
м

Камкабель
ГОСТ 16442-80

5
5.8

Провод с медной жилой, ПВХ-изоляцией, сечением 6мм2
ПВ1

м
Камкабель

3
5.9

Щ
итовое оборудование

66.1
Ш
каф пластиковый навесной, на 36 модулей

Щ
Рн-36з-1

1
шт.

IEK

Прочее
77.1

Счетчик э/э электронный трехфазный прямого включения, 5-60А, кл.т. 1.0
Меркурий 231 АМ-01

1
шт.

Ящ
ик с понижающ

им трансформатором безопасности 220/36В
ЯТП-0.25

2
шт.

IEK

Полоса стальная 40х5мм
20

м

Электрод стальной круглый d18, l=3м
шт.

3

Уголок стальной 50х50х5мм
12

м

Труба ПВХ, d=32мм
3

м

Гофротруба гибкая d16
15

м

DKC

DKC

Экспресс

Октопус

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7


