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Опросный лист на заказ силового трансформатора ТМН-2500/35 УХЛ1 

№ 
п/п 

Наименование  параметра  
Требуемое  
значение 

Предлагаемое
участником  
конкурса 

1 Изготовитель * 
2 Заводской тип (марка) ТМН-2500/35  
3 Количество 2 
4 Номинальная мощность обмоток, кВА 

ВН 
НН 

2500 
2500 

5 Номинальное напряжение, кВ 
ВН 
НН 

35 
11 

6 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 
ВН 
НН 

40,5 
12 

7 Номинальная частота, Гц 50 
8 Способ и диапазон регулирования РПН на стороне ВН 

±4х2,5 % 
9 Схема и группа соединения обмоток Y/Д-11 
10 Ток холостого хода, %, не более 1 
11 Напряжение короткого замыкания,  % 

ВН-НН 6,5 
12 Потери холостого хода, не более, кВт 4,1 
13 Потери КЗ, не более, кВт 23,5 
14 Допустимые превышения температуры отдельных 

элементов трансформатора над температурой 
окружающей среды, 0С, не более 

ГОСТ Р 52719-2007 

15 Стойкость к КЗ, кА: 
Термическая 
Динамическая 
В соответствии с п 9.3.2.4 ГОСТ Р 52719-2007 / 
Подтверждение сертификатом, протоколом испытаний, 
экспертным заключением, расчетом (указать) 

* 
* 

* 
16 РПН : 
17 Тип, производитель * 
18 Количество переключений до первой ревизии, не менее * 
19 Механический ресурс контактора, количество * 

Оборудование Силовой трансформатор ТМН-2500/35 УХЛ1 
Для строительства ПС Гидроузел 35/10 
Количество Два трехфазных комплекта  
Срок поставки 
Адрес объекта 
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переключений, не менее 
20 Износостойкость контактов при (0,7-1,0) Iном, количество 

переключений, не менее * 

21 Опыт эксплуатации, не менее * 
22 Кривая зависимости износа контактов от тока 

переключения * 

23 Техническая поддержка на территории России (в том 
числе сервисное обслуживание) Да 

24 Датчики РПН: 
Датчики температуры масла в контакторе РПН (да, нет) 
Количество 
Датчики положения РПН (да, нет) 
Количество 

Да 
1 
Да 
2 

25 Встроенные  трансформаторы  тока 
26 На вводах ВН: 

Количество     
Первичный ток, А 
Вторичный ток,  А 
Обмотка 1 (РЗ) 
Класс точности,  
Номинальная мощность, ВА     
Номинальная предельная кратность 
Обмотка 2, измерение 
Класс точности,  
Номинальная мощность, ВА 
Коэффициент безопасности приборов 

2 
150 
5 
1 

10Р 
20 
20 
1 

0,5 
30 
10 

27 Измерительные трансформаторы должны иметь 
сертификат об утверждении типа средства измерения (с 
информацией о занесении СИ  в Госреестр РФ) и 
действующее свидетельство о поверке. Указать номер и 
дату выдачи  

Да 

28 Система охлаждения : 
29 Вид системы охлаждения (М, Д, ДЦ) М (естественная 

циркуляция воздуха 
и масла) 

30 Тип/производитель охладителей */навесные 
31 Компоновка охладителей * 
32 Конструкция охлаждающих устройств (радиаторов) * 
33 Количество охладителей/(в том числе резервных) * 
34 Вводы : 
35 Тип вводов ВН С RIP изоляцией 
36 Производитель вводов ВН * 
37 Среда установки вводов ВН (масло/воздух; масло/элегаз; 

масло/масло) * 

38 Требования к изоляции вводов по ГОСТ 1516.3-96 (да, 
нет) Да 

39 Опыт эксплуатации вводов выбранного типа и 
климатического исполнения, лет  
ВН 

* 

40  Цвет фарфоровых покрышек вводов ВН, НН * 

41 Удельная длина пути утечки внешней изоляции 
по ПУЭ 7, см/кВ, не менее 

1,9 
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42 Технические  требования  к конструкции , изготовлению  и 
материалам  

43 Заземление магнитопровода снаружи бака (да,нет) * 
44 Уровень разъема бака Нижний 
45 Наличие устройств раскрепления активной части в баке 

от смещения (да, нет) 
при транспортировке 
в эксплуатации 

* 
* 

46 Марки, типы и производители основных комплектующих: 
Масло (по МЭК- 296-82). 
Обмоточный провод (скальпированный или эмалированный 
со склейкой) 
Электрокартон 
Покрытие бака/цвет 

* 
* 

* 
* 

47 Срок службы уплотнительной резины не менее, лет * 

48 Отсутствие необходимости подпрессовки обмоток и 
магнитопровода на весь срок службы (да, нет) * 

49 Наличие термосифонного фильтра очистки масла от 
механических примесей по ГОСТ Р 52719-2007  (да, нет) Да 

50 Наличие гибкой оболочки для защиты масла от  
соприкосновения с окружающим воздухом (да, нет) * 

51 Наличие необслуживаемой системы воздухоосушения (да, 
нет) * 

52 Установка трансформатора горизонтальная (без уклона 
в сторону расширителя), (да, нет) 

Да 

53 Габаритные размеры в сборе, мм 
Длина 
Ширина 
высота 

* 
* 
* 

54 Габариты транспортные, мм 
Длина 
Ширина 
высота 

* 
* 
* 

55 Масса, полная/ масла/ транспортная, т * 
56 Ширина колеи, мм: (ГОСТ 17514-93) 

продольного перемещения  
поперечного перемещения 

- 
- 

57 Форма катков/возможность установки бака на 
фундамент без катков */да 

58 Требования к внутренней изоляции * 
59 Допустимые напряжения 50 Гц в сети при длительности 

t и количестве повышений в год n (в относительных 
единицах по отношению к максимальному рабочему 
напряжению) 

* 

60 Допустимые перегрузки по ГОСТ 14209-97 Да 
61 Газовое реле трансформатора
62 Тип газового реле * 
63 Количество отключающих контактов газового реле Т, не 

менее 2 Да 

64 Количество сигнальных контактов газового реле Т, не 
менее 2 Да 

65 Струйное реле РПН 
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66 Тип струйного реле РПН * 
67 Количество контактов струйного реле РПН, не менее 2 Да 
68 Датчик температуры  обмотки (тип) 
69 Тип * 
70 Индикатор температуры обмотки с 4-мя контактами 

(да, нет) Да  

71 Диапазон выходов датчика – 4-20 мА (да, нет) Нет 
72 Датчик температуры  масла (тип) 
73 Тип * 
74 Индикатор температуры масла с 4-мя контактами (да, 

нет) Да 

75 Диапазон выходов датчика – 4-20 мА (да, нет) нет 
76 Датчик газовлагосодержания  (да, нет, места для 

установки ) * 

77 Проточного типа (да, нет) * 
78 Тип/производитель * 
79 Определяемые газы * 
80 Предохранительные  клапаны сброса давления 
81 Тип * 
82 Защитный кожух для направленного сброса горячего 

масла и газов с диаметром выходного отверстия не 
менее 20 см (да,нет) 

* 

83 Количество контактов 2 
84 Отсечной клапан 
85 Тип Нет 
86 Количество контактов, не менее 2 Нет 
87 Уровень частичных разрядов * 
88 Клеммная коробка со степенью защиты IP-54 по ГОСТ 

14254-96 (да, нет) Да 

89 Все шкафы должны быть оцинкованными или изготовлены 
из нержавеющих материалов (да, нет) Да 

90 Контрольные кабели медные, многожильные, в броневом 
шланге, сечением мм2: 
от трансформаторов тока 
от приборов контроля 

2,5 
1,5 

91 В местах прохода контрольных кабелей в клеммные 
коробки, шкафы управления должно быть обеспечено 
надежное заземление экранов кабелей с применением 
специальных приспособлений (да, нет) 

Да 

92 Контрольные кабели должны быть изготовлены из 
материалов не поддерживающих горение (да, нет) 

Да 

93 Компоновка шкафов управления, сигнализации, клеммных 
(навесные, выносные) навесные 

94 Номинальные  значения климатических  факторов  внешней 
среды 

95 Климатическое исполнение и категория размещения по 
ГОСТ 15150-69 УХЛ 1 

96 Верхнее рабочее значение температуры окружающего 
воздуха, 0С 
Нижнее рабочее значение температуры окружающего 

+40 

-60 
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воздуха, 0С  
97  Допустимая высота установки над уровнем моря, м не 

более До 1000  

98  Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK 6  
99  Требования  по надежности    
100  Гарантийный срок эксплуатации с даты ввода в 

эксплуатацию - не менее, месяцев 60  

101  Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее *  
102   Срок службы, лет 30  
103  Срок поставки запасных частей для оборудования, с 

момента подписания договора на их покупку, не более 6 
месяцев 

*  

104  Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена 
любого блока оборудования в течение 20 лет с даты 
окончания Гарантийного срока (да, нет) 

*  

105   Вероятность безотказной работы  
(на наработку 8800 ч, не менее) 0,995  

106  α – доля (или %) от стоимости аппарата, которая 
необходима для обеспечения его работоспособности в 
течение 1 года службы. Поставщик обязан указать 
величину α или ее составляющие: 
объем необходимых затрат на текущее (за 1 год) 
обслуживание; 
стоимость капитального ремонта, % от Ц

тр 
(стоимости 

аппарата).  

 
 
 
 
* 
* 

 

107  Требования  по экологии   
108  Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1/√3 

наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более 2500  

109  Средний уровень звука на расстоянии 2 м от контура 
трансформатора при номинальном напряжении и 
частоте, дБ, не более 

*  

110  Требования  по безопасности    
111  Наличие Российских Сертификатов Безопасности Да  
112  Комплектность  поставки   
113  Трансформатор в комплекте по ГОСТ 52719-2007 (да,нет) Да  
114  Резервное количество трансформаторного масла 

для долива и технологических операциях при  монтаже 
(да, нет) 
для долива в эксплуатации (на каждую фазу), % от 
общего количества масла в баке (в тоннах) 

*  

115  Наличие контактных клемм для крепления аппаратных 
зажимов (размеры согласовываются дополнительно) (да, 
нет) 

Да  

116  Аттестованная система непрерывного контроля 
характеристик вводов ВН (С и tg δ и давления) (да, нет) Нет  

117  Устройство для отбора проб газа из газового реле с 
уровня установки трансформатора (да, нет) Нет  

118  Эксплуатационная документация на русском языке, экз. 3  
119  Маркировка , упаковка , транспортировка , условия 

хранения   

120  Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 18620-86, 
ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78, ТУ 16-90 или по Да  
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требованиям МЭК 
121  Условия транспортирования *  
122  Наличие датчика ускорений с фиксацией времени 

событий на транспортной упаковке для контроля 
условий транспортировки 

Да  

123  Передвижение трансформатора продольно-поперечное 
(да, нет) 

Нет  

124  Растамаживание и доставка оборудования до места 
назначения Да  

125   Условия хранения, срок хранения, отдельно хранящихся 
деталей, сборочных единиц, ЗИП *  

126  Проверка комплектности при поставке Т, монтаж, 
включение под нагрузку с участием шеф-инженера 
фирмы-поизводителя 

Да  

127  Наличие технического сопровождения приемки 
(совместная приемка с подрядчиком) Да  

128  Все технологические надписи должны быть выполнены на 
русском языке Да  

129  Требования  по аттестации    
130  Наличие положительного заключения межведомственной 

аттестационной комиссии ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО 
«ФСК ЕЭС» 

Да, 
 

 

131  Во всем, не оговоренном, трансформатор должен 
соответствовать требованиям ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 
11920-85 

Да  

Примечание:  

1 Параметры, отмеченные «*», должны быть представлены Участником конкурса. 

2 На всё перечисленное выше оборудование Участник конкурса должен в обязательном 

порядке предоставить в составе конкурсного предложения копии следующих документов: 

- Сертификат безопасности (весь документ); 

- Титульный лист ТУ, согласованного с ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- Заключение аттестационной комиссии (весь документ). 

3 Согласно СТО – 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ п.9.7.2» трансформатор и РПН 

должны быть оснащены газовыми реле с двумя сигнальными и двумя отключающими 

контактами. 
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ЗАДАНИЕ 

План 

№ Наименование Технические характеристики 
1 Назначение ЗРУ 10 кВ 
2 Габаритные размеры, м 15830х3250 
3 Место строительства Омская область 
4 Степень огнестойкости II 
5 Экспликация 

помещений 
Помещение ЗРУ 10 кВ 

6 Тип фундамента Стойки УСО 
7 Металлический каркас Конструктив Модульного исполнения, наружные элементы 

окрашены в  цвет RAL (по согласованию с Заказчиком).* 
8 Кровля Конструктив Модульного исполнения, наружные элементы 

окрашены в  цвет RAL (по согласованию с Заказчиком).* 
9 Наружные стены Сэндвич-панель заводского производства с минераловатным 

утеплителем посередине    мм. Наружная и внутренняя обкладки 
сэндвич-панелей цвет RAL (по согласованию с Заказчиком).* 
- требования к технологическим отверстиям 

10 Окна внешние ПВХ Без окон 
11 Двери Противопожарные 
12 Пол - расположение технологических отверстий (см. план, 

технологические отверстия для ячеек КРУ и высоту ввода 
шинного моста предоставляет завод изготовитель КРУ**) 

13 Электричество Категория электроснабжения –3. 
Согласно проектной документации.  
Предусмотреть обогрев. 
Предусмотрены следующие виды освещения: 
- рабочее; 
- аварийное; 
Выбор нормированной освещенности , типа и количества 
светильников производится в соответствии с назначением 
помещений и характеристикой окружающей среды. Напряжение 
сети рабочего, аварийного освещения – 220 В; ремонтного – 12 В. 

14 Вентиляция Выполняет завод изготовитель здания(принудительная) 
15 
*-Цветовые решения в соответствии с корпоративным стилем МРСК 
**-Ввод 10 кВ в здание ЗРУ должен соответствовать ПУЭ 
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Опросный лист на изготовление модульной конструкции ОПУ для ПС «Гидроузел» 
Общие сведения 

Назначение МК МК-ОПУ 
Тип исполнения МК Блочно-модульное V Сборно-разборное 
Максимальные габаритные 
размеры, ДхШхВ мм 

15750х6750х3256,5 

Тип отделки стеновых перекрытий 

Сэндвич-панель V Толщина, мм 120 
Метал-утеплитель 
-профлист (антивандал) 

Толщина, мм 
Профлист-утеплитель-
профлист 

Толщина, мм 

Высота внутренних помещений в 
свету, мм 

2700мм. 

Тип кровли МК: Стационарная V Съемная  
Двускатная V 
Односкатная 

Арочная 
Объемно-планировочные решения 
Тип устанавливаемого 
оборудования, габаритные размеры 
(мм), масса (кг) 

Приложение № 

Высота установки на фундамент, мм 1500мм. 
Двери наружные Противопожарные V Металло-пластиковые 

Кол-во 2шт. 
Указать размер в свету, ШхВ, мм 1000х2100мм. 

Двери внутренние Противопожарные V Металло-пластиковые 
Кол-во 3шт. 

Указать размер в свету, ШхВ, мм 1000х2100 
Лестничные площадки Кол-во 2шт. 1500х1500мм. 
Козырьки Над дверьми V Над площадками 
Тип исполнения основания модуля: Без фальшпола  V С фальшполом 

Покрытие пола Лист стальной V ЦСП 
Категория здания по 
взрывопожароопасности  

Д 

Степень огнестойкости здания  II 
Климатические требования 

Географическое местоположение 
объекта 

г. Омск 

Снеговой район IV 
Ветровой район II 
Сейсмичность, баллов MSK 6 
Температура воздуха самой 
холодной пятидневки,  °С 

-37 
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Абсолютно-минимальная 
температура, °С 

-60 

Цветовые решения 
Обрамления  угловые В соответствии с Корпоративным 

стилем МРСК Сибири Обрамления по парапету и кровле 
Основание 
Кровля 
Стена 
Логотип или раскраска по макету 

Внутренний вид здания 
Стойки 
Потолок 
Пол 
Стена 

Системы жизнеобеспечения 

Подаваемое напряжение, В 
380В Тип схемы подключения 

Пятипроводная  V  
Четырехпроводная 

АВР, (при подключении 
дополнительных потребителей 
указать мощность  и перечислить 
приемники) 

Нет 

Рабочее внутреннее освещение 
Люминесцентные  лампы V 
Светодиодные лампы 
Лампы накаливания 

Аварийное эвакуационное 
освещение 

Лампы накаливания 
Светодиодные лампы 
Люминесцентные  лампы 
с аккум. батареей
Светодиодные лампы 
с аккум. батареей 

V 
Рабочее освещение входов Лампы накаливания V 
Ремонтное освещение Лампы накаливания 

Розеточная сеть 380 В 220 В   V 12 В 

Тип вентиляции  Приток 
Естественный  V 
Принудительный 

Отток Естественный 
Принудительный V 

Кондиционирование В помещении ОВБ 1шт. 
Тип жалюзийных решеток Инерционные V *Жалюзийная решетка с

автоматическим приводом и 
обратной пружиной 

Стационарные 
Автоматические* 

Кондиционирование Предусмотреть 

Тип нагревательных приборов 
настенный электроконвекторный обогреватель V 
потолочный инфракрасный обогреватель 
настенный взрывозащищенный обогреватель 
тепловая завеса 
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Тепловыделение установленного в 
помещениях оборудования, кВт 
(указать каждое помещение) 

- 

Температурный режим внутри 
помещений (указать каждое 
помещение, указать режим) 

+18 

Автоматика управления 
отоплением, вентиляцией, 
кондиционированием 

Да 

Охранно-пожарная сигнализация Да 
Тип контрольного прибора Сигнал-10 
Первичные средства 
пожаротушения 

Нет 

Дополнительная комплектация 
Пластиковые окна Нет 
Решетки на окна Нет 
Система организованного  слива Да 
Элементы заземления (указать тип) Стальная полоса 5х40 
Навесные кабельные конструкции Нет 
Комплект СИЗ (перечислить) Нет 
Дополнительная комплектация Нет 

Дополнительные сведения 
Тип отгрузки Авто V Ж/Д 

Отгрузочные реквизиты (станция 
назначения) 

Проектный институт 
ФИО исполнителя 

Должность 
Тел. 

E-mail 
Генподрядная организация 

Должность 
Тел. 

E-mail 
Эксплуатирующий орган 



Организация  
- Название _________________________________________________________________ 
- Телефон контактного лица __________________________________________________ 
- E-mail контактного лица ____________________________________________________ 
- Дата заполнения ___________________________________________________________ 
Объект 
- Полное название объекта     _________________________________________ 

I Опросный лист на заказ щита постоянного тока 

1. Характеристики аккумуляторной батареи и зарядно-выпрямительных устройств
Применяется модульная комплектная установка оперативного тока серии «УОТ-М» (см. раздел II) 
1.2 Емкость АБ, А*ч 35 
1.3 Тип устанавливаемой или действующей 
аккумуляторной батареи  M12V35FT 

1.4 Количество элементов аккумуляторной батареи, шт 17 
1.5 Длина, марка и сечение кабеля от АБ до ЩПТ 
1.6 Число жил кабеля от АБ до ЩПТ на один полюс 
1.7 Тип устанавливаемых или действующих ЗВУ 
1.8 Номинальный ток ЗВУ 
1.9 Длина, марка и сечение кабеля от ЗВУ до ЩПТ 
2. Характеристики нагрузки ЩПТ
2.1 Номинальное напряжение на нагрузке, В х  220 _  110 
2.2 Диапазон напряжения на шинах, В от 176 до 242 
2.3 Установившийся ток, потребляемый постоянной 
нагрузкой в рабочем режиме, А 1,2 

2.4 Установившийся ток, потребляемый постоянной 
нагрузкой в аварийном режиме, А 5,603 

2.5 Максимальный ток кратковременной толчковой 
нагрузки в шинах питания (ШП), А 1,27 

2.6 Максимальная продолжительность толчковой нагрузки 
в шинах питания (ШП), сек 0,08 

3. Дополнительные требования к ЩПТ (опции)
3.1 Контроль симметрии АБ _  да х  нет 
3.2 Устройства контроля изоляции: 
Вариант 1 Реле контроля изоляции полюсов АБ _  да х  нет 
Вариант 2 Посекционный контроль изоляции _  да х  нет 
Вариант 3 Пофидерный контроль изоляции  х  да _  нет 
3.3 Тип системы посекционного или пофидерного 
контроля изоляции х  Socomec, Bender  _  Vigilohm  

3.4 Наличие переносного устройства определения места 
утечки на «землю» 

_  да х  нет 

3.5 Блок аварийного освещения (БАО), мощность, 
количество отходяцих линий Мощность: 3 кВт кол-во линий: 2 шт. 

3.6 Тип и номинальный ток защитных устройств 
отходящих линий БАО предохранитель 25 



4. Дистанционная сигнализация ЩПТ (отметьте выбранный вариант и способ передачи сигналов)

Назначение сигнала 
Способ передачи сигналов 

_  аналоговые и  
дискретные сигналы 

х  с использованием  
МКА RIDUS 

4.1 Обобщенная сигнализация «Авария ЩПТ» _  «сухой» контакт х  «сухой» контакт 
4.2 Сигнализация состояния защитного устройства ввода 
от АБ 

_  «сухой» контакт _  «сухой» контакт 
_  нет х  RS 485 

4.3 Сигнализация положения защитного устройства  ввода 
от АБ 

_  «сухой» контакт _  «сухой» контакт 
_  нет х  RS 485 

4.4 Сигнализация состояния защитного устройства ввода 
от зарядно-выпрямительного устройства 

_  «сухой» контакт _  «сухой» контакт 
_  нет х  RS 485 

4.5 Сигнализация положения защитного устройства ввода 
от зарядно-выпрямительного устройства 

_  «сухой» контакт _  «сухой» контакт 
_  нет х  RS 485 

4.6 Обобщенная сигнализация состояния защитных 
устройств отходящих линий 

_  «сухой» контакт _  «сухой» контакт 
_  нет х  RS 485 

4.7 Сигнализация «Земля на шинах» _  «сухой» контакт _  «сухой» контакт 
_  нет х  RS 485 

4.8 Сигнализация снижения напряжения на сборных 
шинах до величины, ниже установленного значения 

_  «сухой» контакт _  «сухой» контакт 
_  нет х  RS 485 

4.9 Сигнализация повышения напряжения на сборных 
шинах до величины, выше установленного значения 

_  «сухой» контакт _  «сухой» контакт 
_  нет х  RS 485 

4.10 Сигнализация повышения пульсаций напряжения на 
сборных шинах 

_  «сухой» контакт _  «сухой» контакт 
_  нет х  RS 485 

4.11Сигнализация повышения пульсаций тока заряда АБ 
(только средствами RIDUS) 

_  нет _  «сухой» контакт 
х  RS 485 

4.12 Сигнализация нарушения целостности цепи АБ 
(только средствами RIDUS) 

_  нет _  «сухой» контакт 
х  RS 485 

4.13 Сигнализация напряжения на сборных шинах 
подключения АБ и зарядных устройств 

_  4 – 20 мА х  RS 485 
_  нет _  нет 

4.14 Сигнализация напряжения асимметрии АБ _  нет _  RS 485 
х  нет 

4.15 Сигнализация нарушения симметрии АБ (только 
средствами RIDUS) 

_  нет _  «сухой» контакт 
_  RS 485 

4.16 Сигнализация тока заряда/разряда/подзаряда АБ 
(средствами RIDUS) 

_  4 – 20 мА х  RS 485 
_  нет _  нет 

4.17 Сигнализация напряжения секций цепей управления 
ШУ/ШС 

_  4 – 20 мА х  RS 485 
_  нет _  нет 

4.18 Сигнализация тока нагрузки секций цепей управления 
ШУ/ШС 

_  4 – 20 мА х  RS 485 
_  нет _  нет 

5. Конструкция шкафов 
5.1 Максимальный габарит ЩПТ (ширина; 
глубина; высота), мм 800х600х2100 (2 шкафа) 

5.2 Способ обслуживания шкафов _  Двустороннее х  Одностороннее 
5.3 Форма секционирования внутреннего 
пространства шкафов ЩПТ в соответствии с 
ГОСТ Р 51321.1-2007 

_ 2b (минимальный 
размер ЩПТ 
1200х800х2000 мм 
ШхГхВ только для 2-х 
стороннего 
обслуживания) 

х Без особых требований к 
разделению внутреннего 
пространства 

5.4 Необходимость наличия цоколя (высота), мм х 100 _  200 _  нет  



6. Перечень нагрузок  ЩПТ
6.1 Секция 1 

Наименование 
нагрузки 

Номинальный 
ток, А 

Максимальный 
ток, А 

Время действия 
максимального 

тока, с 

Тип, номинал 
устройств 
защиты на 
отходящих 
линиях ЩПТ 

Марка и сечение 
кабеля 

1 ОПУ, шкаф 12Р, 
ЭМО1, ЭМВ Т1 - 1 C60H-DC, 

«С», 6 А 
КВВГЭнг(А)-LS 

4х1,5 

2 ОПУ, шкаф 11Р, 
ЭМО2 Т2 - 1 C60H-DC, 

«С», 6 А 
КВВГЭнг(А)-LS 

4х1,5 

3 
ОПУ, шкаф 12Р, 
терминал основной 
защиты Т1  

0,086 0,2 C60H-DC, 
«С», 6 А 

КВВГЭнг(А)-LS 
4х1,5 

4 

ОПУ, шкаф 11Р, 
терминал 
резервной защиты 
и АУВ Т2 

0,086 0,2 C60H-DC, 
«С», 6 А 

КВВГЭнг(А)-LS 
4х1,5 

5 
ОПУ, шкаф 12Р, 
терминал АРКТ 
Т1  

0,05 0,1 C60H-DC, 
«С», 6 А 

КВВГЭнг(А)-LS 
4х1,5 

6 

ОПУ, шкаф 1Р, 
питание терминала 
защиты ТН 35 кВ  
1 с.ш. 

0,023 0, 041 C60H-DC, 
«С», 6 А 

КВВГЭнг(А)-LS 
4х1,5 

7 ОПУ, шкаф №1 
ЦС 0,136 4,545 C60H-DC, 

«С», 10 А ВВГЭнг(А)-LS 4х4 

8 ЗРУ 10 кВ, 
питание защит 0,568 0,636 C60H-DC, 

«С», 10 А ВВГЭнг(А)-LS 4х4 

9 
ЗРУ 10 кВ, 
питание завода 
пружин 

- 1,27 0,08 C60H-DC, 
«С», 10 А ВВГЭнг(А)-LS 4х4 

10 Резерв C60H-DC, 
«С», 6 А 

11 Резерв C60H-DC, 
«С», 6 А 

12 Резерв C60H-DC, 
«С», 10 А 



6.2 Секция 2 

Наименование 
нагрузки 

Номинальный 
ток, А 

Максимальный 
ток, А 

Время действия 
максимального 

тока, с 

Тип, номинал 
устройств 
защиты на 
отходящих 
линиях ЩПТ 

Марка и сечение 
кабеля 

1 ОПУ, шкаф 11Р, 
ЭМО1, ЭМВ Т2 - 1 C60H-DC, 

«С», 6 А 
КВВГЭнг(А)-LS 

4х1,5 

2 ОПУ, шкаф 12Р, 
ЭМО2 Т1 - 1 C60H-DC, 

«С», 6 А 
КВВГЭнг(А)-LS 

4х1,5 

3 
ОПУ, шкаф 11Р, 
терминал основной 
защиты Т2  

0,086 0,2 C60H-DC, 
«С», 6 А 

КВВГЭнг(А)-LS 
4х1,5 

4 

ОПУ, шкаф 12Р, 
терминал 
резервной защиты 
и АУВ Т1 

0,086 0,2 C60H-DC, 
«С», 6 А 

КВВГЭнг(А)-LS 
4х1,5 

5 
ОПУ, шкаф 11Р, 
терминал АРКТ 
Т2  

0,05 0,1 C60H-DC, 
«С», 6 А 

КВВГЭнг(А)-LS 
4х1,5 

6 

ОПУ, шкаф 10Р, 
питание терминала 
защиты ТН 35 кВ  
2 с.ш. 

0,023 0, 041 C60H-DC, 
«С», 6 А 

КВВГЭнг(А)-LS 
4х1,5 

7 ОПУ, шкаф №1 
ЦС 0,136 4,545 C60H-DC, 

«С», 10 А ВВГЭнг(А)-LS 4х4 

8 ЗРУ 10 кВ, 
питание защит 0,568 0,636 C60H-DC, 

«С», 10 А ВВГЭнг(А)-LS 4х4 

9 
ЗРУ 10 кВ, 
питание завода 
пружин 

- 1,27 0,08 C60H-DC, 
«С», 10 А ВВГЭнг(А)-LS 4х4 

10 Резерв C60H-DC, 
«С», 6 А 

11 Резерв C60H-DC, 
«С», 6 А 

12 Резерв C60H-DC, 
«С», 10 А 

13 Резерв C60H-DC, 
«С», 10 А 

7 Визуальный контроль 

7.1 Тип приборов на лицевых панелях _ Панель индикации и визуализации RIDUS 
_ Стрелочные (c RIDUS) _ Цифровые (без RIDUS) 

7.2 Индикация состояний коммутирующих устройств 
ЩПТ 
7.2.1 Включено Красный 
7.2.2 Выключено Зеленый 
7.2.3 Аварийное выключение Зеленый мигающий 
7.2.4 Цвет лампы индикации общей аварии Белый 



II Опросный лист для заказа комплектной установки оперативного тока модульной типа 
«УОТ-М» 

1. Тип системы УОТ-М …-400/Б _ УОТ-М …-600/Б х УОТ-М …-600 _ 
1.1 Шкаф системы 800х400х2100 

С батарейным отсеком 
800х600х2100   с 
батарейным отсеком 

800х600х2100  

1.2 Батарея Встроенная до 62 Ач 
или внешняя 

Встроенная до 92 Ач 
или внешняя 

Внешняя 

1.3 Максимальное кол-во выпрямит. 
Модулей (без учета резервного 
модуля) 

4 7 15 

1.4 Стандартные параметры: 
- Датчик температурной компенсации 
- Контроллер с алфавитно-цифровым дисплеем 
- Резервирование N+1 модуль (один модуль уже входит в состав) 

2. Конфигурация Отметить «х» для выбора 
2.1 Тип входной сети 1х220+N х 3х380+N 3х220 
2.2 АВР на вводе НЕТ ДА х 
2.3 Номинальное выходное 

напряжение постоянного тока 
220 В х 110 В ______ В 

2.4 Количество выпрямительных 
модулей (с учетом резервного 
модуля, N+1 резерв ) 

220 В/7 А 3 110 В/14 А 

3 Аккумуляторная батарея 
3.1 Емкость 62 Ач  92 Ач 35 Ач х 
3.2 Кол-во групп х моноблоков АБ 

12 В, шт. 
1х17 х 1х18 (1х9 для 110 

В) 
___х____ 

3.3 Шкаф для АБ (>92 Ач или для 
УОТ-М-600) 

600х600х2020 800х600х1800 Нет х 

3.4 Защита батарей от глубокого 
разряда 

НЕТ ДА х 

4 Распределение Согласно разделу I 
4.1 Количество секций 1 2 
4.2 Защитный аппарат секции Предохранитель 

(не совместимо с 
п.3.4)  

Автоматический 
выключатель 

c OF/SD 
контактом 

4.3 Защитные аппараты 
распределения  

Предохранители 
(без сигнализации) 

Автоматические 
выключатели 

c OF/SD 
контактом 

4.4 Кол-во и номинальный ток защитных аппаратов (максимальное число аппаратов  в системе 12 шт. (24 
шт. для УОТ-М…600): 

4.4.1 1-я секция:      
Номинальный ток 

___ 6 10 16 20 25 32 40 

Количество  
4.4.2 2-я секция:      

Номинальный ток   
___ 6 10 16 20 25 32 40 

Количество  
4.5 ЗИП предохранителей     

Номинальный ток   
___ 6 10 16 20 25 32 40 

Количество  
4.6 Сечение кабеля на входе устройства Указать значение в кв.мм. 
4.8 Сечение кабеля на выходе устройства Указать значение в кв.мм. 
4.9 Подключение кабелей 

отходящих линий 
К защитным 

аппаратам (Стд.) 
К клеммам 

(только для УОТ –
М…600) 

4.10 Линия резервирования  
(только для УОТ-М…600, двух 
систем) 

НЕТ ДА 



5 Дополнительные функции и 
опции 

Согласно разделу I 

5.1 Защита от перенапряжений по 
выходу 

НЕТ Да 

5.2 Контроль изоляции на шинах  100/500/1000 кОм 
(стд.) 

20-50 кОм 10-25 кОм 

5.3 Пофидерный контроль 
изоляции (вместо п. 6.2)  до 12 
линий 

НЕТ SOCOMEC VIGILOHM 

5.4 Блок аварийного освещения 
БАО 

НЕТ 1 кВт/2 линии 2 кВт/4 
линии 

5.5 Формирователь мигающего 
света (ШМС) 

НЕТ ДА 

5.6  Протокол MODBUS для АСУ 
ТП 

НЕТ Через TCP/IP Через RS485 

6 Мониторинг Согласно разделу I 
6.1 Сигнализация (сухие контакты 

12 шт.) 
ДА (стд.) -  

6.2 Порты RS232 для ПК 
(стд.) 

Ethernet (TCP/IP) 
(стд.) 

6.3 Нормализованные сигналы 
4…20 mA 

Ток вых. Ток АБ Напряжение 
вых. 

6.4 Протокол передачи данных MODBUS 
(TCP/IP) 

MODBUS 
(RS485) 

___________
_____ 

6.5 Аналоговые стрелочные 
приборы 

Ток вых. Ток АБ Напряжение 
вых. 

7 Модификация шкафа 
7.1 Рабочая температура, °С -10…+40 (стд.) х -30…+40 
7.2 Ввод кабеля  Снизу (стд.) х Сверху 
7.3 Степень защиты IP20 (стд.) х IP___(<43) 
7.4 Цвет RAL7035(Стд.) х ______________ 
7.5 Установка инвертора DC/220 

VAC 
НЕТ х Мощность Байпас 

7.6 Установка DC/DC конвертора НЕТ х 220/24 (___А) 220/__(__А) 
8 Дополнительно: 
9 Условное обозначение*:  УОТ-М 14/220-2/26-600/Б 

* Структура условного обозначения:

Схема собственных нужд постоянного тока приведена на чертеже 0129-01-01-020-ЭП 
лист 5. 

Дата заполнения _____________     Телефон  _____________    Заполнил_____________________ 
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Шкаф ввода и секционирования Опросный лист. Форма №1 
№ Параметр Значение 
1 Порядковый номер шкафа в составе щита B2N 
2 Условие обслуживания двухсторонне 
3 Номинальное напряжение главной цепи, В 380 
4 Номинальное напряжение цепей управления, В =220 
5 Номинальный ток сборных шин, А 250 
6 Ток короткого замыкания , кА 2,74 
7 Тип системы заземления шкафа TN-S 
8 Силовой блок 

8.1 Вводные автоматические выключатели QF1, QF2 
8.2 Тип автоматического выключателя Compact NSX 250F 
8.3 Номинальный ток автоматического выключателя, А 250 
8.4 Исполнение автоматического выключателя выкатное 
8.5 Напряжение питания моторного привода, В ~220;  =220 
8.6 Вид управления автоматическим выключателем местное 
8.7 Тип расцепителя автоматического выключателя Micrologic 6.3 
8.8 Секционный автоматический выключатель QF3 
8.9 Тип автоматического выключателя Compact NSX 250F 
8.10 Номинальный ток автоматического выключателя, А 250 
8.11 Исполнение автоматического выключателя выкатное 
8.12 Напряжение питания моторного привода, В ~220;  =220 
8.13 Вид управления автоматическим выключателем местное 
8.14 Тип расцепителя автоматического выключателя Micrologic 5.3 

9 Блок измерения и сигнализации 
9.1 Измерение: 

9.1.1 Тип приборов измерения цифровой 
9.1.2 Измерение тока фаз (шкала измерения), А 0-200 
9.1.3 Коэффициент трансформации трансформаторов тока 200/5 
9.1.4 Класс измерительных трансформаторов тока 0,5 
9.1.5 Измерение тока нейтрали да 
9.1.6 Измерение напряжения ввода да 
9.1.7 Тип счетчика учета электроэнергии 
9.1.8 Класс трансформаторов тока счетчика 0,5S 
9.2 Сигнализация: 

9.2.1 Автоматический выключатель включен да 
9.2.2 Автоматический выключатель отключен да 
9.2.3 Автоматический выключатель отключен по защите да 
9.3 Дистанционная сигнализация: 

9.3.1 Срабатывание защиты от перегрузок да 
9.3.2 Срабатывание селективной токовой отсечки да 
9.3.3 Срабатывание мгновенной токовой отсечки да 
9.3.4 Срабатывание защиты от замыкания на землю да 

9.3.5 
Встроенные функции защиты и автоматики, вывод 
сигналов и прием команд управления в цифровом 
коде (RS-232, RS-485) 

да 

9.3.6 Автоматический выключатель вкачен/выкачен/ в 
тестовом положении да 

10 Блок вводных кабелей 
10.1 Марка и сечение подводящих кабелей 2xАПвВГнг-LS 4х120 
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Шкаф отходящих фидеров Опросный лист.     Форма №2 
№ Параметр Значение 
1 Порядковый номер шкафа в составе щита B1N, B2N 
2 Условие обслуживания Двухсторонне 
3 Номинальное напряжение главной цепи, В 380 
4 Номинальный ток сборных шин, А 630 
5 Ток короткого замыкания, кА 11,5 
6 Тип системы заземления шкафа TN-S 

7 Максимальное количество автоматических 
выключателей в шкафу 12 

8 Силовой блок 
8.1 Групповые выключатели разъединители SIRCO VM2 – 6 шт. 
8.2 Тип автоматического выключателя нагрузки NG125N 

8.3 Количество полюсов автоматического 
выключателя 

1QF1-1QF5, 1QF7-1QF12 - 3P, 1QF6 - 1P; 
2QF1-2QF5, 2QF7-2QF12 - 3P, 2QF6 - 1P 

8.4 Исполнение автоматических выключателей Стационарное 

8.5 Вид управления автоматическим 
выключателем Местное 

9 Дистанционная сигнализация: 
9.1 Автоматический выключатель включен да 
9.2 Автоматический выключатель отключен да 

9.3 Автоматический выключатель отключен по 
защите да 

Порядковый номер автоматических 
выключателей Номинальный ток, А 

1QF1 - 1QF4, 1QF6 - 1QF9, 1QF11-1QF12 
2QF1 - 2QF4, 2QF6 - 2QF9, 2QF11-2QF12 63 

1QF5, 1QF10, 2QF5, 2QF10 25 

mailto:info@vtzp.ru



















